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Die Verbesserung der physikalischen

Eigenschaften liber die Bautiefe des Fenster-

profils erreicht unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit bei 88 mm
seine Grenzen.

Aufwand: Steigerung des Produktionsaufwandes auf
Basis eines 60-mm-Fenstersystems (= Index 100).

Nutzen: Verbesserung der durch die Bautiefe des Kunst-
stoffprofils verursachten physikalischen Eigenschaften
eines Fensters am Beispiel der Warmeddmmung.

»» Grofie ist kein Wert an sich.

Aber sie kann die Voraussetzung sein fiir einen
einzigartigen Qualitats- und Leistungssprung —
wie bei TROCAL 88+, der neuen Profilgeneration

fur Kunststoff-Fenster.

Die optimale Bautiefe von 88 mm fiir Fenster-
profile aus Kunststoff bedeutet vor allem dies:
den Aufbruch in neue Dimensionen des Bau-
ens. Sie ist ausgerichtet an den designorien-
tierten Anspriichen moderner Architekten, den
Vorstellungen dsthetikbewusster Bauherren
und den Bediirfnissen der Zukunft, in der von
Fenstern technische Hochstleistungen erwartet

werden.

TROCAL 88+ ist das Maf aller Dinge fiir hohe
Anspriiche und fiir eine Uberlegenheit, die
auch durch grofiere Bautiefen kaum zu liber-

treffen ist.
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TROCAL 88+.
Das Maf3 aller Dinge.




» TROCAL 88+
Standard.

Unser neues Premium-Fenstersystem

TROCAL 88+ erfiillt die Anforderungen
dsthetik- und qualitatsorientierter Bauherren,
die ein elegantes Fensterdesign wiinschen und
funktionale Eigenschaften erwarten, mit denen
hochster Wohnkomfort realisiert werden kann.
Architekten bietet das innovative System
attraktive Gestaltungsmoglichkeiten beim

kreativen Bauen.

Verlaufen.

M U-Wert 1,0 W/(m2K).

B Durchgédngige 6-Kammer-Technik, die
nicht nur durch die Profile, sondern
auch in allen Funktionsebenen fortge-
fiihrt wird. Die Kammern sind so
dimensioniert, dass sie optimale
Warmedammung leisten.

B Mehr Behaglichkeit durch
bessere U,-Werte, weniger
Kondensatgefahr und héhere
Oberflachentemperaturen.
Schlanke Ansichtsbreiten fiir
grof3en Lichteinfall.

M Drei Dichtungsebenen mit zentral
angeordneter Thermo-Mitteldichtung
und innovativer Fliigelfalzdichtung
garantieren einen hohen Schlag-
regenschutz, optimale Wind-
dichtigkeit und hervorragenden
Schallschutz.

3 Verldssliche Soliditat
—I und enorme konstruktive

Belastbarkeit.

M Befestigung der Fenster durch
spezielle Dilbelkammern im
witterungsgeschiitzten Bereich.

M Wartungsarm durch Anordnung der Fen-
sterbeschldge im witterungsgeschiitzten
Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.

»» Verbesserte Warmedammung
_I mit optimalen thermischen

3 Mehr Raum und Stabilitat
fir Schallschutz und
Sicherheit.

M Bester Schallschutz durch 88 mm
Systemtiefe.

B GroRes Verglasungsspektrum von
24-54 mm, zum Einsatz von 3-fach
Verglasungen und speziellen
Funktionsgldsern.

B Hervorragender Einbruchschutz durch
Hintergreifung und Abstiitzung der Schlief3-
bleche.




3 TROCAL 88+
AluClip.

Eine neue und einzigartige Fenstergeneration,

die die Vorteile von Aluminium und Kunststoff
intelligent miteinander verbindet. AuBen bietet
die Aluschale unbegrenzte Méglichkeiten der
farblichen Gestaltung, zur Innenseite garan-
tieren Kunststoffprofile eine optimale
Warmedammung, hohe Funktionssicherheit

und einen geringen Pflegeaufwand.

2 Verbesserte Warmedammung

mit optimalen thermischen
Verldufen.

2

M U-Wert 1,1 W/(m2K).

Hl 88 mm / 93 mm Bautiefe
in AluClip.

B AuBergewdhnlicher Warmeschutz im
Vergleich zu Aluminium-Fenster.

M AuBen Aluminium-Optik,
innen Kunststoff weif3.

B Hochwertiges Design durch
stumpf gestofRene Aluschalen
in klassischer Form.

M Unbegrenzte Farbvielfalt
und Veredlungstechniken
stehen zur Verfiigung.

3 Verldssliche Soliditat und
enorme konstruktive
Belastbarkeit.

o

M Befestigung der Fenster durch spezielle
Diibelkammern im witterungsgeschiitzten

eich.

M Wartungsarm durch Anordnung der
Fensterbeschldge im witterungs-
geschiitzten Bereich hinter der Thermo-
Mitteldichtung.

2

3 Mehr Raum und Stabilitat
fir Schallschutz und
Sicherheit.

M Bester Schallschutz durch 88 mm / 93 mm
AluClip Systemtiefe.

M GroBes Verglasungsspektrum von
24-54 mm, zum Einsatz von 3-fach
Verglasungen und speziellen
Funktionsgldsern.

W Hervorragender Einbruchschutz
durch Hintergreifung und
Abstiitzung der
Schlieflbleche.




»» Verbesserte Warmedammung
mit optimalen thermischen
Verlaufen.

M Mit einem U-Wert von
1,1 W/(m2K) setzt TROCAL 88+
AluFusion neue Maf3stdbe in der
Warmeddmmung - in Zeiten
steigender Energiekosten.

M Elegantes Aluminium-Design
mit flachenversetzter oder halb-
flachenversetzter Fliigelkontur.

_’ »» Enorme Stabilitat.

M Da das Aluminiumprofil die statischen

Funktionen tibernimmt, sind Stahleinschii-
be im Kunststoffprofil nur in besonderen
Anwendungsfalle erforderlich.

B Raumhohe Fensterwiande in
Fassadenoptik.

B Bewegliche Fliigeltiiren

) ) ; TR O CA I_ 8 8 + bis 2,6 m (auch in Farbe).

M Bis 3,5 m hohe Elemente
A F M ohne zu koppeln, auch bei
u u S I O n ° farbigen Elementen.

Neben den bekannten Funktionen einer Alu-

Deckschale liegt die Besonderheit in der glei-

tenden Verbindung zwischen Alu-Funktions- ’ ’ o :
creen TEmImatns snenen non 2 Hervorragender Schallschutz. ?» Einzigartiges Design.
profil und PVC-Fliigelprofil sowie dem Wegfall

der Glasleiste. Das Aluminium geht mit dem

PVC-Profil eine einzigartige Verbindung ein. ] Bt et ialon S i

B Verschiedene Fenstertypen in nahezu

2009 wurde im Rahmen des Osterreichischen eigénschaften von Kunststoff-Profilen| jeder Form in der Farbe Ihrer Wahl:
U ltorei Daoh Spirit of Envi werden mit TROCAL 88+ AluFusion weiter ROCAL 88+ AluFusion setzt Ihrer
mweltpreises ,,Uaphne — Spirit ot knviron- verbesserte (Schall R = 45 dB). Kreativitdt keine Grenzen.

ment“ TROCAL AluFusion als ,,Daphne —

Excellent Project” ausgezeichnet.
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3 TROCAL 88+

Passivhaus.

Mit TROCAL 88+ Passivhaus ist eine neue Generation
von Kunststoff-Fensterprofilen entwickelt worden —
mit intelligenter Ddmmtechnologie und grof3er Bau-
tiefe sowie schlanker Profilansicht. Das bedeutet: ein
elegantes Erscheinungsbild, ideale Proportionen und
effiziente solare Zugewinne. Schoner und perfekter
konnten Fenster fiir Passivhduser bisher nicht gebaut
werden. Damit werden in Zukunft extrem schlanke
Profilansichten die Optik eines Passivhauses bestim-

men — eine neue Ara hat begonnen.

»» Hervorragende
Warmedammwerte.

Il Schlanke Profilansichten fiir gréBtmog-
lichen Lichteinfall und héchste solare
Energiegewinnung.

M Hohe Verwindungs- und Torsionsfestig-
keit durch kraftiibertragenden Klebever-
bund zwischen Fensterfliigel und
Verglasung.

M Raumhohe Fensterwande —
Fliigelturen bis 2,5 m Hohe.

M Vollsténdig Recyclingfahigkeit durch
Materialtrennung der eingeschobenen
Polystyrol-Warmedammteile.

M Elegante Linienfiihrung durch
Doppelschrage.

Zertifikat 0 Worsong v
Passivhaus geeignete Komponente

arrmstadt
1or KON gema Bgees Kima, gO%ia b 31122012 OEHNY,

Kategoria: Fensterrahmen

Heestaller profine, TROCAL Profilsysteme
53840 Troisdorf, GERMANY

Progukt: TROGAL; 55+ FlgeNiberschiagrerkiebung

Faolgende Behaglichkeitskriterien wurden fir die PE.‘.ivlmuo
Zuerkennung des Zertifikates geprift: Effizienzklasse

Mit U, = 0,70 WiimK) und bed aineen Fanstarmal von
1,23 m " 1,48 m ergitt sich:

U= 0.80 Wiim3K) = 0,80 Wiim3K)

Eingchilaiich der Einbauwirmabelckan eriilt das Fanster 8
Toigenda . verausgesetat der Embau erlcigt wee m
Dasonblatt tharmisch ghaich.

Unipingetuns 5 0,85 W{m*K)

Bl e i

Folgende wurden ermittelt
UeWert | Breite v, [T
WlsiaAl ]
|[Abstandhaher | S
S L 01 078
jllichigben | 079 | 113 | 0030 | o
“Thermisch weniger 9
S0lche aus Alumrsum, 10hen Zu hoheren WArmeveriussen am
)y PASSIVHAUS
Witers Intorrmationsn sishe Datenbian l’)x‘mm'
D W Fa|

‘Www _passiv.de

3> Passivhausfenster im
modernen Design.

Anspruchsvolle Forderungen nach extremer
Warmeddmmung haben bisher stark das
Aussehen von Fensterprofilen bestimmt,
gerade fiir das Passivhaus. Mit modernster
Fenstertechnologie, zeitgemafRem Design
und einer durchdachten Gesamtkonstruktion
ist es gelungen, hier extreme Anspriiche

miteinander in Einklang zu bringen.

11



—’ 3» Beste Warmedammuwerte.

M Das innovative Mehrkammer-Profilsystem
TROCAL 88+ besitzt ausgezeichnete

Dammeigenschaften und bietet den
notigen Raum fiir hochwdarmedammende
Turflillungen und Funktionsglaser.

»» Barrierefreies Bauen gemaf
] DIN 18025 mit erh6htem
Schallschutz.

B Das Schwellensystem der TROCAL 88+
Tir beinhaltet eine echte zweite
Dicﬁtungsebene, unter Einhaltung einer
Schwellenhdhe von nur 20 mm.

Das Schwellensystem ist vollstéandig
thermisch getrennt und schiitzt

somit vor Kondensatbildung.

3 TROCAL 88+
HaUStU rsyStem. 3> Grenzenlose

3 Stabilitat und Sicherheit Gestaltungsmoglichkeiten.
Die Hochwertigkeit der TROCAL Haustiir werden Sie im in jedem Detail.

tdglichen Umgang erleben. Durch den besonders tiefen
¢ sans B Das TROCAL Doppelschrégen-Design
pragt das Erscheinungsbild der Haustdir.

Schlosseinstand ,,Dornmaf}“ bis 55 mm wird ein Hochst-

: . A B Stabilitdt durch perfekt ausgelegte Das Farbprogramm DecoStyle bietet Dekore
maf an Komfort und Ergonomie bef jedem Offnungszyklus Verstarkungsprofile und kraftschliissig im Holzdesign und in modernen Farben.
gewdhrleistet. verschweifite Eckverbinder. Anfor- al | TROCAL AluClip bietet mit dem intel-

derungen zur Einbruchhemmung ligenten Materialmix aus Kunst-

kénnen individuell nach den per- stoff plus Aluminium
sonlichen Wiinschen und Bediirf- o, o) T grenzenlose Gestaltungs-
nissen realisiert werden. moglichkeiten.

13
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3 TROCAL 88+
Passivhaus.

Haustiiren auf Passivhausniveau.

Das innovative Passiv-Haustiirsystem verfiigt iiber ausge-
zeichnete Ddmmeigenschaften. Neben einem technisch
perfekten Produkt legt TROCAL sehr viel Wert auf eine
makellose Optik. Charakteristisches Merkmal des Systems
ist eine fligeliiberdeckende Fiillung, die einen krafti-
bertragenden Klebeverbund zwischen Haustiirfliigel und

Haustirfiillung erzeugt.

_| 3» Beste Warmedammuwerte.

3

M Das innovative Mehrkammer-Profilsystem
TROCAL 88+ besitzt ausgezeichnete Dam-
meigenschaften und bietet den nétigen
Raum fiir hochwdarmedammende Tiirfiil-
lungen und Funktionsgldser.

»» Barrierefreies Bauen
gemaf DIN 18025 mit
erhohtem Schallschutz.

| Die zertifizierte Haustur beinhaltet ein
thermisch getrenntes Schwellensystem,
das eine durch géngige, echte zwei-
te Dichtungsebene aufweist. Dies
gewdhrleistet hohen Schlagregen-
schutz und Dichtheit bei einer-
Schwellenhdhe von nur 20 mm.

»» Stabilitat und Sicherheit
in jedem Detail.

M Stabilitdt durch perfekt ausgelegte
Ver$térkungsprofile und kraftschliissig
verschweifdte Eckverbinder. Anfor-
derungen zur Einbruchhemmung

konnen individuell nach den per-
sonlichen Wiinschen und Bediirf-
nissen realisiert werden.

&
.
B
« l -
Zertifikat O wotgmg et
Passivhaus geeignete Komponente 64283 Darmstad
File ini-pamdiBigless Kima, g bis 31122012 Garmarry

Kategors:  Haustiir
Herstellor: profine GmbH
53840 Troisdord, Germany

mlmm

Folgende Kriterien wurden fir die Zuerkennung des
Zertifikates gepriif:
Wirmivrhiite dor engpbauten Haustie

Dig Tar erreicht bel einer GedBe von 1,10m * 220 m
im singebauten Zustand sinen U-Wrt von

Up singetusst = 0,77 WitmK) < 0,80 WiimeK)

Ofne Einbau beariigh dev U-Wen der Tir Up = 0,74 W/[nvK).

Die Hausti srreicht die Lufidichtheitsklasse 4 nach EN 12207

e 39 Passivhaus

Houstlr-U:w zertifiziert durch

Vet g Dr. Wolfgang Feist.

»» Uy-Wert 0,74 W/(mzK).

»» 88 mm Bautiefe.

»» Nahezu grenzenlose
Gestaltungsmaoglichkeiten.

) Fliigeliiberdeckendes
Design.

15
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RODENBERG

GEsIcHTER EINER TOR

Das Haustiirsystem bietet alle Voraussetzungen fiir
hochwertige nach innen 6ffnende Haustiiranlagen —

einschlielich der zeitgemafien Bautiefe von 88 mm.

Zum Patent
angemeldet

Patent EP 2 034 119 A2

fliigeliiberdeckende
Tiirfiillung

.{"
i
!
——
.“-""'-.
-‘\‘R
P /
-~ - i

Dem Trend moderner Haustiirfiillungen folgend,
hat die ,,profine Group“ eine innovative Losung
zum Aufbringen von ,,Fliigeliiberdeckenden Tiir-
fullungen“ entwickelt und zum Patent (EP 2 034
119 A2) angemeldet. Die ,,Fliigeliiberdeckenden
Tirfllungen® sind mit dem umfangreichen Fiil-

lungsprogramm des Exklusiv- Partners ,,Roden-

berg“ kombinierbar und erméglichen eine facet-

tenreiche Gestaltung.
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»» TROCAL AirMatic 88+

Das Liiftungselement mit selbstregulierender
Luftstromregelung sorgt fiir eine permanen-
te Grundliftung mit wohldosiertem Austausch
von Auf3en- und Innenluft bei geschlossenen
Fenstern. Ohne Zugluft und ohne nennens-

werte Energieverluste. TROCAL AirMatic,

raumseitig eingebaut im oberen Bereich des
Mitteldichtungssystems, ist nahezu unsichtbar

und deshalb eine rundum saubere Lésung.

Bei steigendem Winddruck von auf3en
machen seine Klappen automatisch dicht
und verschlieBen sich. Das System ist auch

zum Nachriisten bereits bestehender

Fenster geeignet.

» Luftzufuhr mit System.

Es gibt eine Vielzahl von Féllen, in denen die herkdmmlichen Liiftungsmethoden
nicht ausreichen, zum Beispiel weil nur selten jemand zu Hause ist. Das gilt auch
flir Wochenendhduser und Ferienwohnungen. Hier lasst sich mit dem TROCAL
Liftungssystem AirMatic fiir frische Luft sorgen — auch ohne aktives Liften.

Bei steigendem Winddruck von auen verschliefen sich seine Klappen automa-
tisch. Das System ist auch zum Nachriisten bereits bestehender TROCAL InnoNova

Fenster geeignet.

Bei Wind geschlossen.

18 19
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Holzstrukturen — geprdgte Oberflache

Metallicfolien

il u

Metbrush Silv

Unifolien glatt

Unifolien gepragt

Bergeiche Golden Oak Black Cherry Achatgrau Weif3 Quarzgrau Dunkelgriin

dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. ghnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. ghnl. Lieferanten-Nr.
2052 090 — 167 2178 001 - 167 3202 001 - 167 F 436-1002 7038.05 — 083 9152.05 — 168 7039.05 — 167 6125.05 — 167
Eiche dunkel Nussbaum Cherry Blossom Signalgrau Cremeweif} Anthrazitgrau Weinrot

ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr.
2140 005 - 167 2178 007 - 167 3214 008 — 195 F 436-1004 7004.05 - 083 1379.05 - 167 7016.05 - 167 3005.05 - 167
Eiche dunkel ST Streifen-Douglasie Rustic Cherry Metbrush Quarzgrau Schiefergrau Achatgrau Braunmaron Dunkelrot

dhnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. shnl. Lieferanten-Nr. hnl. Lieferanten-Nr.
2140 006 - 167 3152 009 - 167 F 436-1005 7015.05 - 083 7038.05 - 167 8099.05 — 167 3081.05 - 167

3214 007 — 195

b

_ i
Eiche dunkel FT-F1 Bergkiefer Irish Oak Metbrush Anthrazitgrau Anthrazitgrau Grau Schokobraun Brillantblau
dhnl. Lieferanten-Nr. ghnl. Lieferanten-Nr. ghnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr.
2052 089 - 167 3069 041 - 167 3211005 — 148 F 436-1006 7016.05 — 083 8875.05 - 167 5007.05 — 167

(=]
=
[
uq
[=}
3
=)

7155.05 - 167

Eiche rustikal Siena PR Betongrau Schwarzbraun Kobaltblau
ahnl. Lieferanten-Nr. dhnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr.
3149 008 - 167 1192 001 - 167 PR49233 7023.05- 167 8518.05 - 167 5013.05 - 167

=
Q
(=]
=}
=
[

Mooreiche Basaltgrau Moosgriin Stahlblau
ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr. ahnl. Lieferanten-Nr.
3167 004 - 167 3162 002 - 167 7012.05 - 167 6005.05 - 167 5150.05 - 167

Sapeli
ahnl. Lieferanten-Nr.
2065 021 - 167

Sierra
ahnl. Lieferanten-Nr.
2167 009 — 167

Farbenvielfalt auf einen Blick.

Mit dem Foliensystem von TROCAL erscheinen Fenster in einem véllig neuen Look und lassen

sich elegant und harmonisch jedem Baustil anpassen. Wir bieten Ihnen Dekore im modernen

Holzdesign sowie verschiedene Farben in strukturierter und glatter Oberflache an.

21

Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.
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